FQS ORIGINAL EDITION BATERIAS

La gama de baterfas FQS ORIGINAL EDITION  son baterias de
tecnologia Calcio/Calcio que ofrecen la mayor cobertura para

turismos y furgonetas.

VOLTAJE
CAPACIDAD

ARRANQUE
PESO
RES. CAP. MIN A 25A
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AUTODESCARGA
RANGO TEMP. EN FUNCIONAMIENTO

CORRIENTE DE CARGA ACEPTABLE

VOLTAGE DE CARGA
MATERIALES

TERMINALES
CAJA

12V
75AH

720A(EN)
16,2 kg (35.70 Ibs)
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MANTENIMIENTO EXPLOSION

<8% después de 90 dias de almacenamiento ANTI
-30°C ~70°C (-22°F ~158°F)

VIBRACION AUTODESCARGA
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14.5 ~15.0 V/cell
i i DOBLE
Materiales resistentes a altas temperaturas TR SEPARADOR

Izquierda: negativo; Derecha: positivo
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e Tecnologia de rejilla expandida de aleacién Ca / Ca.
*  Tapa DUPLEX hermética con desgasificacion centralizada.
* Separador de polietileno de alto rendimiento.

* Placas de espesor reforzado.

e Instalacién invertida (180°) sin pérdidas.

Minima autodescarga.

Pastilla antideflagrante.

Elevada capacidad de arranque.
Alta resistencia a las vibraciones.
Sin mantenimiento
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